PRODUKTINFORMATION

LongTable
Besprechungs- und Objekttische.

Gestell bestehend aus Dreiecks-Stahlrohr-Biigeln mit einem verschraubten, zurlickgesetzten Zargenrahmen. Dreieckige
Tischbeine auBenseitig mit einer verchromten Aluminium-Blende, innen mit einer abnehmbaren Stahlblech-Blende.

Tische ab einer Breite von 240 cm mittig mit einem rechteckigen Stiitzelement aus Lochblech. Alle Stahlteile anthrazit
pulverbeschichtet. Alle Tische mit Bodenausgleichsschrauben.

Tischplatte aus einer oder ab einer Breite von 350 cm optional aus einer zweiteiligen, furnierbeschichteten Spanplatte (19
mm) mit Furnierkante.

Elektrifizierung: Die Zuleitung vom Bodentank erfolgt bei Quadrattischen hinter der Stahlblech-Blende der Tischbein-
Innenseite und bei Rechtecktischen im mittleren Stiitzelement. Beide Zuleitungen sind werkzeugfrei zugangig. Als
Kabelstauraum dient eine Box aus Kunststoff bzw. Stahlblech (siehe Tabelle) mit Aufnahmemaglichkeiten fiir E-Boxen (siehe
Zubehor) mit Netz- und Datenanschliissen. Jeweils mit Kabelbefestigungen zur Zugentlastung.

Kabelauslass (optional) erfolgt modellabhéngig Giber 1, 2 oder 3 groBziigig dimensionierte Kabelklappen in der Tischmitte.
Ausstattung (optional): ThinClient-Halter unter der Tischplatte.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M(verchromt); Platte furniert: F1.
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LongTable t =100 21710 21711
t =120 21712 21713
b 100 120 240 350
h 74
Kabelklappe optional 32:15 1x 2% 3x
Kabelbox optional Kunststoff Stahlblech




