
Serie 1100 21101 21111 21112

b·t 120·90 120·100 140·100

h (Motor) 68-88 (68-117)

qm 1,08 1,2 1,4
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Serie 1100
Steh- und Sitz-Arbeitstisch (Rechtecktische).
[01.01.2019]
Tisch aus einer Platte mit zurückgesetzter Zarge aus Rechteck-Stahlrohr sowie einer Mittelsäule mit Bodenplatte.
Powerlift-Mittel-Säule aus einem natureloxiertem Aluprofil, mit einer manuellen (Kurbel) oder motorisch
höhenverstellbaren und optional programmierbaren Mechanik. Die patentierte, speziell geformte Bodenplatte mit
Kunststoffabdeckung ermöglicht das einfache Einparken von Containern und bietet optimale Beinfreiheit.
Anbau-Elemente werden an der Säule (Kabelkanal) oder an der Traverse (Blende) positioniert.
Elektrifizierung mittels Kabel-Gitterkorb unter der Platte, bzw. mittels Kabelkanal mit abnehmbarer Lochblech-Blende an
der Säule.
Tischplatte (Rechteck) aus einer melaminharz-, furnier- oder linoleumbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte mit angeleimter
(BU) Buchen- oder (KU) Kunststoffkante und gerundet ausgeprägten Ecken.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Alu: M(eloxiert); Platte aus LIGNOpal-KU/BU: L3; Platte aus
Linoleum: L8; Platte furniert: F1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.


