INFORMATION DE PRODUIT

Serie 1100
Poste de travail debout et assis (tables rectangulaires).

Table composée d'un plateau posé sur un cadre en retrait en tube d'acier rectangulaire et d'une colonne centrale avec
plaque au sol.

Piétement (colonne centrale télescopique) en profilé d'aluminium anodisé naturel, réglage manuel de la hauteur (manivelle)
ou électrique, en option avec mécanique programmable. La forme particuliere du plateau est brevetée, revétement
synthétique, et permet de recevoir les caissons tout en offrant une grande liberté de mouvement des jambes.

Les éléments raccordables sont positionnés sur la colonne (canal pour cables) ou sur la traverse (voile).

L'électrification est acheminée par une corbeille a cables située sous le plateau, resp. sur la colonne par une goulotte avec
cache amovible en tole perforée.

Le plateau de table (rectangulaire) est en LIGNOpal, panneau de particules fines avec revétement en linoléum ou plaqué,
chants collés en hétre (HE) ou synthétiques (ABS) avec coins arrondis.

Les groupes de matériaux suivants sont a disposition : Structure en alu : M(anodised); Plateau en LIGNOpal MS/HE : L3;
Plateau en linoléum : L8; Plateau plaqué : F1.

Autres produits sur cette page : PantoMove-VF.
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Serie 1100 21101 21111 21112
I'p 120-90 120-100 140-100
h (moteur) 68-88 (68-117)

m? 108 12° 14




