
Für Leichtbau-
wände steht der
Montagesatz
Modell 6798 
zur Verfügung.

TopPilon-I 06720 06721 06722 06723 06725 06726 06727 06728 06730 06731 06732 06733

Fläche 1 200·100 200·120 200·150 250·100 250·120 250·150 300·100 300·120 300·150 400·100 400·120 400·150

Gesamt b 225 275 325 425

Pylonen h 250-399

Wandabstand 2 (7 mit integrierter Projektionsfläche)
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TopPilon-I
Pylonentafel mit 1 Schreibfläche.
Pylonenpaar (Säulenpaar) aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte aus Stahl, leicht, geräuscharm
und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche zwischen den Pylonen vertikal verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe
siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage. Bei Leichtbauwänden wird ein Spezialmontagesatz benötigt.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Schwammbehälter
(optional) und Kreideleiste an den Tafelflächen aus natureloxiertem Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche seitlich oder mittig montiert. Für Leichtbauwände steht der Montagesatz Modell 6798 zur
Verfügung.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.


