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TopScript-I
Tableau mural avec 1 surface d’écriture.

Positionnement. Montage mural, en suspension.

Surface du tableau tole d'acier, sertie sans vis avec profilés d'alu arrondis et coins protégés. Large barre porte craies (option)
et auget éponge (option) sur structure, en aluminium anodisé nature et embouts de sécurité latéraux.

Accessoires. A.) Baguette de pincement en aluminium avec 4 pinces décalables par ml. B.) Chevalet. Structure en tube
d'acier carré, démontable et facile a transporter.

Remarque. Respecter les divergences de cotes lors de I'assemblage.

Les groupes de matériaux suivants sont & disposition : Surface d'écriture en acier : E2; (liége nature, liégelinol sable).
Autres produits sur cette page : PantoMove-LuPo, Quattro-Teach.

TopScript-I I 100 120 150 200 250 300 400
h =280 06500 06501 06502
Total I'h 100,3-80,3 150,3-80,3: 200,7-80,3
h =100 06503 06504 06505 06506 06507 06508 06509
Total I'h 100,3-101,1 120,3-101,1: 150,3:101,1 ¢ 200,7-101,1: 250,7-101,1¢ 300,7-101,1  400,7-101,1
h=120 06510 06511 06512 06513
Total I'h 200,7-121,1: 250,7-121,1 : 300,7-121,1 . 400,7-121,1
h =150 06514 06515 06516
Total I'h 200,7-153,5: 250,7-153,5: 300,7-153,5




