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Uno-M
Table à patins.
Structure en tube d’acier, revêtement à poudre époxy avec colonne centrale et patins effilés en acier, avec protection et
embouts universels synthétiques. Tous les tubes d’acier en profilé oblong.
Tailles de table à 6 hauteurs fixes selon la norme DIN EN 1729.
Plateau en panneau de particules LIGNOpal mélaminé double face avec chant de sûreté en polyuréthane (PUR) coulé sans
bavure. Ou en panneau de sûreté en LIGNOdur particulièrement robuste avec chants arrondis. Modèle 02512/13 avec une
plaque revêtue en stratifié option.
Équipement et options. Patins pour sols durs ou souples ou patins universels (2K) et crochet porte-sac. Casier à livre en
treillis métallique ou porte-chaise métallique pouvant recevoir les modèles BasicGlide, LuPoGlide, PantoSwing (à partir de la
taille 4) et PantoMove.
Remarque. La hauteur de table peut varier légèrement suivant les patins et le type de plateau. Les chants PUR sont
extrêmement résistants; toutefois la couleur peut passer au fil du temps.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M1,(chromé); Plateau en LIGNOdur : L1;
Plateau en LIGNOpal PUR : L2; Panneau à haute densité : L4.
Autres produits sur cette page : PantoSwing-LuPo.


